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Zakladni udaje o projektu

Nazev: BOLSHAYA NEFT SPD

Investor: SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT
(joint-venture Shell / Sibir Energy)

Cil: 2005 - téezba ropy v objemu 2 mil. tun / rok
2010 - tézba ropy v objemu 6 mil. tun / rok

Celk. rozpocet:vice nez 1 miliarda USD
Doba realizace: 2003 - 2005 - 2010

Zaméstnano: 3.500 pracovniku
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DilCi projekt

spojujicich ropna pole
v zapadnim Salymu
s federalni dalnici

Tumen - Neftéjugansk
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Dosavadni zpusob vystavby
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Déelka trasy: cca 50 km
Geologie: - jilovité zeminy a raselina
- podil 1 az 7 m hlubokych bazin a mokfin

¢inil 31 % z délky trasy

Zemni téleso: -vyska 1,2 az 3,0 m
-sklon1:3

Zatizeni: béhem vystavby 500 x 2 nakladnich vozu
denné, osoveé zatizeni 100 kN
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Dalsi pozadavky

- umoznit nepretrzity provoz stavebni techniky,
a to i bez sezénni vyluky

-umoznit jesté pred dokoncéenim finalnich vrstev
transport vrtacich technologii

- zajistit rychlost vystavby minimalné 300 m / den !!!




ZKUSEBNI USEK

3 varianty zalozeni komunikace
v bazinach

| DULEZITE !
nepretrzity monitoring véetné
geodetického pozorovani sedani
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1. varianta

- odstranéni puvodni zeminy

- polozeni vyztuzné geotextilie ,,na plocho*

- navezeni a zhutnéni materialu zemniho télesa

2. varianta
- zhotoveni vrstvy z kmenu
- navezeni vyrovnavaci vrstvy z lokalni zeminy

- polozeni vyztuzné geotextilie (po obou stranach
zalozené do nasypu)

- navezeni a zhutnéni materialu zemniho télesa
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3. varianta

navezeni vyrovnavaci piskové vrstvy na puvodni
povrch

vyztuzeni nasypu pomoci pripravenych

panelu z geotextilie

+~STERK

- -.m;;ﬁ"-_‘_ﬁ_—_
A ._-:'.--""-_.--TKANA GEOTEXTILIE PP 100 PISEK »

~TKANA GEOTEXTILIE PP 200

NEUNOSNE PODLOZI
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VYPOCET VYZTUZNE
GEOTEXTILIE

kalkulace provadéena vzdy pro danou geometrii
zemniho télesa (vyska, sirka v korune, sklon)

pro dany material zemniho télesa (pisek)

pro dany material podlozi (jil nebo raselinu s danou
soudrznosti, mocnost vrstvy)

International Geosynthetics Society, Ceska republika — www.igs.cz



@ GEOSYNTETIKA V DOPRAVNI INFRASTRUKTURE

31.leden 2006 - Praha, 1.Unor 2006 - Brno

VYPOCET VYZTUZNE
GEOTEXTILIE

byl ovérovan koeficient unosnosti

dale koeficient bezpeénosti zalozeni télesa

pak odolnost proti poruse v kruhovych smykovych
plochach

nasledné byla posouzena celkova stabilita
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VYPOCET VYZTUZNE
GEOTEXTILIE

z predchoziho navrhu vyplynula minimalni tahova
pevnost geotextilie 23,1 kN/m pfi 5 % prodlouzeni

z ni byla po uplatnéni redukénich koeficientu
(creep, odolnost proti poskozeni pri instalaci,
odolnost okolnimu prostredi) stanovena skutec¢na
min. tahova pevnost geotextilie 69,3 kN/m pri 5 %
prodlouzeni

ze sortimentu dodavatele pak byla vybrana tkana
geotextilie PP 200 (nominalni pevnost 200 kN/m,
pevnost pri 5 % prodlouzeni 80 kN/m)
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REALIZACE - spodek
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REALIZACE - bedneéni
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REALIZACE - bedneni
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REALIZACE - panely
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EKONOMICKE POROVNANI

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

porovnani prove-
deno na zakladé
skute¢nych udaju
od dodavatele
stavby pfri realizaci
zkusebnich useku

do variant 1 a 2
nebyly zahrnuty
naklady na
material a
pokladku
geotextilie
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RYCHLOST VYSTAVBY

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

rychlost vystavby
pro varianty 1 a 2
je uréena z
prameérnych
statistickych
hodnot
dosahovanych
vystavbou v
bazinatém terénu
konvencnimi
metodami
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pro pripomenuti:

v~ TKANA GEOTEXTILIE PP 100 PISEK

/ /TKANA GEOTEXTILIE PP 200

. T,

NEUNOSNE PODLOZi
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REALIZACE - horni vrstvy
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REKAPITULACE

Cesta za ,,Velkou naftou‘:
- byla dlouha 50 km

- trvala 18 mésicu

- bylo pouzito 250.000 m3 stérku
1,320.000 m3 pisku
1,300.000 m2 geotextilie
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NAFTA NA KONCI CESTY
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